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(57) Abstract: The invention relates to a signalling method relating to an intended data transmission from a first radio station (MSI) 
to a second radio station (MS 2, MS3) in an ad-hoc mode of a radio communications system (SYS). According to the invention, the 
communication between the radio stations (MSI, MS 2, MS3) takes place in the ad-hoc mode with the aid of a frequency band that 
is divided into a plurality of sub-bands (SUB1, SUB 2, SUB 3), whereby one or more first sub-bands (SUB1) is/are assigned to the 
first radio station (MSI) and one or more second sub-bands (SUB 2, SUB3) is/are assigned to the second radio station (MS2, MS3) 
for the communication process. The first radio station (MSI) transmits an announcement of the intended data transmission to the 
second radio station (MS2, MS3) on one or more sub-bands (SUB 1 , SUB 2, SUB3) corresponding to a first number of sub-bands, the 
sub-band or bands of said first number of sub-bands consisting of one or more of the first sub-bands (SUB 1 ) and/or one or more of the 
second sub-bands (SUB 2, SUB3). The second radio station responds with a confirmation on one or more sub-bands corresponding 
to a second number of sub-bands, the sub-band or bands of said second number of sub-bands consisting of one or more of the first 
sub-bands (SUB1) and/or one or more of the second sub-bands (SUB2, SUB 3). 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Signalisierung betreffend eine beabsichtigte Datenubertragung 
von einer ersten Funkstation (MSI) zu einer zweiten Funkstation (MS2, MS3) in einem Adhoc-Modus eines Furikkommunikations- 
systems (SYS). Erfindungsgemass erfolgt die Kommunikation von Funkstationen (MSI, MS2, MS3) in dem Adhoc-Modus unter 
Venvendung eines in eine Mehrzahl von Subbandem (SUB1, SUB2, SUB3) aufgeteiJten Frequenzbandes, wobei der ersten Funk- 
station (MSI) eines oder mehrere erste Subbander (SUB1) und der zweiten Funkstation (MS2, MS3) eines oder mehrere zweite 
Subbander (SUB2, SUB 3) zur Kommunikation zugewiesen sind. Die erste Funkstation (MSI) sendet an die zweite Funkstation 
(MS2, MS3) eine Ankundigung der beabsichtigten Datenubertragung auf einem oder mehreren Subbandern (SUB1, SUB 2, SUB3) 
entsprechend einer ersten Anzahl von Subbandern, wobei das Subband oder die Subbander der ersten Anzahl von Subbandern aus 
einem oder mehreren der ersten Subbander (SUBI) und/oder einem oder mehreren der zweiten Subbander (SUB2, SUB3) bestehL 
Die zweite Funkstation antwortet mit einer Bestatigung auf einem oder mehreren Subbandern entsprechend einer zweiten Anzahl 
von Subbandern, wobei das Subband oder die Subbander der zweiten Anzahl von Subbandem aus einem oder mehreren der ersten 
Subbander (SUBi) und/oder einem oder mehreren der zweiten Subbander (SUB2, SUB 3) bestehL 



